KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

CAPAROL

Capalac Profi SM Baza biela

Verzia Datum revizie: Datum tlace Datum posledného vydania: -
1.0 05.12.2019 17.07.2020 Datum prvého vydania: 05.12.2019

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov :  Capalac Profi SM Baza biela

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Rozpustadlové natery

Odporu¢ané obmedzenia z . pfi spravnom pouziti — ziadne
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost’ Caparol Slovakia s r.o.
ICO 35 684 992
Staré Vajnorska 27
83104 Bratislava
Telefén . +421905591584
Fax :
E-mailova adresa . msds@caparol.sk
Zodpovedna/vydavajuca
osoba
Vyrobca:
Spolo¢nost . DAW SE
RoRdorfer Stral3e 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon © +496154710
Fax . +49615471222

1.4 Nudzoveé teleféonne Cislo

Nudzové telefénne €islo 1 . Telefénne Cislo pre naliehavé situacie SK:
tel.: 02/5477 4166 ((nepretrzita sluzba)
(Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného
lekarstva a toxikolégie FNsP akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05
Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Nie je nebezpe&nou latkou alebo zmesou.
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2.2 Prvky oznac¢ovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Nie je nebezpecnou latkou alebo zmesou.

Bezpecénostné upozornenia : P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal
alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

Dodato¢éné oznacenie

EUH208 Obsahuje 2-butandn-oxim, mastné kyseliny, C18-nenasytené, dimery, reakéné
produkty s N,N-dimethyl-1,3-propanediamine a 1,3-propanediamine,
ftalanhydrid. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vy$som.

Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

ODDIEL 3: Zlozeniel/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Chemicka povaha . Lak na baze alkydovych Zivic , rozpustadlovy

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
C.EK (% wiw)
Indexové €.
Registracné €islo

tazky benzin (ropny), tazka 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 >=20-<30

frakcia, hydrogenovany; 265-150-3 EUHO066

hydrogenovany taZzky benzin s 649-327-00-6

nizkou teplotou varu 01-2119486659-16

Latky s limitnymi hodnotami expozicie na pracovisku :

titanium dioxide 13463-67-7 >=30-<50
236-675-5
01-2119489379-17

Silica gel, pptd., cryst.-free 112926-00-8 >=1-<10
231-545-4
01-2119379499-16

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Osoba poskytujuca prva pomoc musi chranit' i seba.
Vyneste z miesta ohrozenia.
Ked pocitite nevolnost, vyhladajte lekarsku pomoc (kde je
mozné ukazte etiketu).
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Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozZkou

Pri kontakte s o¢ami

Pri poziti

Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

Preneste na Cerstvy vzduch.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Ak nie je pri vedomi ulozte do stabilizovanej polohy a
vyhladajte lekarsku pomoc.

Ak je dychanie nepravidelné alebo zastavené, nariadte umelé
dychanie.

Vyhladajte lekarsku pomoc.

Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev.

V pripade kontaktu ihned oplachujte pokozku mydiom a
mnozstvom vody.

Nepouzivajte rozpustadla alebo riedidla.

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Ak podrazdenie oéi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

Po poziti: NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Vyplachnite usta vodou a potom vypite velké mnozstvo vody.
Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Nie sil zname.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchéadzanie

Nie su dostupné ziadne udaje.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace
prostriedky

Pouzivajte striekajucu vodu, penu odolnu alkoholu, such
chemikaliu alebo oxid uhli¢ity.

Pouzite spbsob hasenia poziaru odpovedajuci miestnej
situécii a okoliu.

Nie sU zname.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecenstva pri

haseni poziaru

5.3 Rady pre poziarnikov
Specialne ochranné

prostriedky pre poziarnikov

V pripade poziaru mézu vznikat nebezpecéné rozkladné
produkty ako:

Oxid uholnaty, oxid uhli€ity a nespalené uhlovodiky (dym).
Ochladzujte uzatvorené nadoby vystavené poziaru striekanim
vody.

Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristroj.
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Dal$ie informacie . Pri poziari a/alebo vybuchu nedychajte dymy.

Standardny postup pri chemickom poZiari.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne . Odstrante vSetky zdroje zapalenia.

opatrenia Zabezpecte primerané vetranie.
Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam nad expozi¢ny limit,
musia pouzit vhodné schvalené respiratory.
Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre : Nesplachujte do povrchovych vod ani do systému sanitarnej
Zivotné prostredie kanalizacie.
Ak material zne isti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.
Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrarte dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby Cistenia . Nechajte nasiaknit do inertného absorbéného materialu
(napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho
sorbentu, pilin).

Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nddobe na
zneSkodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre odporG¢ania ohladom likvidacie pozri &ast 13.,Informécia o osobnej ochrane vid oddiel 8.,Dalsie
informacie vid oddiel 7 karty bezpe€nostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeénu . Zaistite dostatocnu vymenu vzduchu a/alebo odséavanie v
manipulaciu pracovnych priestoroch.
Vyvarujte sa prekro€eniu danych pracovnych expoziénych
limitov (vid oddiel 8).
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
Mali by sa pouzit’ neiskriace nastroje.

Navod na ochranu pred : Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,
poziarom a vybuchom otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. Pary

modzu tvorit vybusné zmesi so vzduchom. Pary su tazsie jako
vzduch a mézu sa Sirit po podlahe.

Hygienické opatrenia . Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Umyvajte
ruky pred jedlom, pitim a fajéenim. Vyvarujte sa kontaktu s
pokozkou a oCami.
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7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . Nadoby, ktoré su otvorené, sa musia znovu dokladne

plochy a zasobniky uzatvorit a drzat na stojato aby sa predislo Uniku kvapaliny.
Skladujte pri teplotdch medzi 5 a 25 °C na dobre vetranom
mieste oddelene od zdrojov tepla, zapalnych zdrojov a mimo
dosah slne¢ného Ziarenia. Skladujte v pdvodnej nadobe.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia . Musia sa dodrziavat technické informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
titanium dioxide 13463-67-7 | NPEL priemerny | 5 mg/m3 SK OEL
tazky benzin 64742-48-9 | NPEL priemerny | 50 ppm SK OEL
(ropny), tazka 300 mg/m3
frakcia,
hydrogenovany;
hydrogenovany
tazky benzin s
nizkou teplotou
varu

Dal$ie informacie Toxicita (karcinogenita) zavisi od obsahu aromatickych uhlovodikov (benzén,
toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je stanoveny pre lakovy benzin,
ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyssi ako 0,2 obj. % (0,1 hmot.

%).
NPEL kratkodoby | 100 ppm SK OEL
600 mg/m3
Silica gel, pptd., 112926-00- | NPEL priemerny | 10 mg/m3 SK OEL
cryst.-free 8 (Pevny aerosol, (Silika)
pre celkovu
koncentraciu)

Dalsie informacie NPEL pre pevné aerosdly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna
hodnota expozicie celkovej (inhalovatefnej) koncentracii pevného aerosoélu
(NPELCc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPELr). Ako vyhovujucu mozno
hodnotit expoziciu len v pripade, ak su dodrzané obidve hodnoty NPEL pre
dany pevny aerosol. V pripade zmesi musi byt zarover dodrzany NPEL pre
jednotlivé zlozky zmesi., pevné aerosoly s prevazne fibrogénnym u&inkom, Za
fibrogénny sa povazuje nerozpustny pevny aerosdl, vratane kvapiek aerosolu,
ktory obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zlozky a v pokuse na zvierati
vykazuje zretefnu fibrogénnu reakciu pfucneho tkaniva. Ak je v aeroséle
obsiahnuta fibrogénna zloZzka,musi sa stanovit’ vZdy jeho respirabilna frakcia a
koncentracia fibrogénnej zloZky. V pripade, Ze aerosél obsahuje menej nez 1
% SiO2 a neobsahuje azbest, povaZuje sa za aerosdl s prevazne
nespecifickym u€inkom

Odvodenej trovne bez ucinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006:
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Nazov latky Finalne Sposoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouZitie expozicie zdravia
titanium dioxide Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - 700,00 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 10,00 mg/m3

ucinky

nariadenia (ES) ¢. 1907/2006:

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym t€inkom (PNEC) podrFa

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
titanium dioxide Cistika odpadovych vad 100 mg/!
Sladka voda 0,184 mg/l
Pbda 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Morska voda 0,0184 mg/I
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
hmotnosti susiny
Morsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti susiny
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,193 mg/l

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana zraku :
Ochrana ruk

Material

Hrabka rukavic

Index ochrany

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Ochranné okuliare s tesnenim

Nitrilkaucuk
0,2 mm
Trieda 3

Noste vhodné rukavice testované podla EN 374. Pred
odloZenim rukavice umyte vodou a mydlom. Rukavice by sa
mali pri znamkach znehodnotenia alebo chemického prieniku
vyradit' a nahradit’ novymi.

Odev s dlhymi rukavmi
Ochranna obuv

Zvolte ochranu tela podfa mnozstva a koncentracie
nebezpeénej latky na pracovisku.

Po kontakte by sa pokoZka mala umyt.

Pfi nanaSani nastrekom: Hmlu, vzniknuta pri striekani,
nevdychujte. PouZivajte kombinovany filter A2/P2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Farba

kvapalina

Udaje st nedostupné
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Zapach Udaje st nedostupné

Prahovéa hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu/destilacné
rozpéatie

Teplota vzplanutia
Rychlost odparovania

Horny vybu$ny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybusny limit / Dolna
hranica horlavosti

Tlak par

Relativna hustota par
Relativna hustota
Hustota

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Viskozita
Viskozita, dynamicka

Viskozita, kinematicka

Doba vytoku

Vybus$né vlastnosti

Oxidacéné vlastnosti

9.2 Iné informéacie

Nie je relevantné
neuréené
neuréené

neuréené

61,5 °C
Nepouzitelné

neuréené

neuréené

neuréené
neuréené
neuréené

1,2900 g/cm3

nerozpustny

neuréené

neuréené

Nepouzitelné

Udaje st nedostupné

> 20,5 mm2/s (40 °C)
Metéda: 1SO 3104/3105

>60s pri 23 °C
Prierez: 6 mm
Metéda: 1SO 2431

Nepouzitelné

Nepouzitelné
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Horfavost’ (kvapaliny) . Podporuje horenie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpectné reakcie . Nebezpeéné rozkladné produkty vytvorené pri poziari.
Vypary mézu tvorit so vzduchom vybuSnu zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym sa treba : Chrante pred mrazom, teplom a slneénym svetlom.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : NeznaSa sa s okysliCovadlami.
sa vyhnut Neznasa sa s kyselinami a bazami.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

AkuUtna toxicita

Produkt:

AkUtna oralna toxicita . Poznamky: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Akutna inhala¢na toxicita . Poznadmky: Na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Akutna dermélna toxicita . Poznadmky: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Zlozky:

Silica gel, pptd., cryst.-free:

Akutna oralna toxicita . LD50 oralne (Potkan): > 10.000 mg/kg

Akutna dermélna toxicita :  LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Poznamky . Podra klasifikaénych kritérii Europskej Unie sa produkt
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nepovazuje za latku drazdiacu pokozku.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

Produkt:

Poznamky . Podra klasifikaénych kritérii Europskej Unie sa produkt
nepovazuje za latku drazdiacu oci.

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Poznamky . Opakovany kontakt méze vyvolat alergické reakcie u velmi

vhimavych os6b.

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby : Poznamky: Udaje st nedostupné
Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznamky: Udaje si nedostupné

vodné bezstavovce.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Udaje s nedostupné

12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje su nedostupné
12.4 Mobilitav pbde
Udaje su nedostupné
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Léatka/zmes neobsahuje Ziadne zloZky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnoZstve
0,1 % alebo vy3Som..

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:
Doplnkové ekologické :Nie je mozné vylugit ohrozenie zivotného prostredia pri
informécie neodborne vykondvanej manipulécii alebo likvid4cii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Produkt . Odstrante obsah a obal v sulade s miestnymi, regionalnymi,

9/13



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Capalac Profi SM Baza biela

Verzia Datum revizie: Datum tlace Datum posledného vydania: -
05.12.2019 17.07.2020 Datum prvého vydania: 05.12.2019

1.0

narodnymi a medzinarodnymi predpismi.

Odpad sa nesmie likvidovat' prostrednictvom odpadovych véd.

Znecistené obaly . Na recyklaciu odovzdavajte len celkom vyprazdnené nadoby.

Eurépsky katalég odpadov . pouzity produkt

080112, Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11*

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

14.1 Cislo OSN

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.4 Obalova skupina

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nepouzitelné

14.7 Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nie je aplikovatefné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujtcich
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok
59).

REACH - Zoznam latok podliehajlcich autorizacii
(Priloha XI1V)

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a
pouzivania ur€itych nebezpeénych latok, pripravkov a
vyrobkov (Priloha XVII)

Tento produkt je zmesou, ktora
neobsahuje Ziadne Skodlivé
substancie (SHVC) s koncentraciou
vacSou, alebo rovnou 0,1%, preto
nemusi mat vypracované ziadne
pripustné konec¢né aplikacie ani
Ziadne posudenie materialovej
bezpeclnosti.

Ziadny

Nepouzitelné

Seveso llI: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpe&enstiev

zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok.
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Nepouzitelné

Prchavé organické zlu€eniny : Smernica 2004/42/ES
<23%
<290 g/l

Iné smernice.:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a
baleni latok a zmesi (CLP), o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a
0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 REACH v platnom zneni.
Nariadenie komisie (EU) &. 453/2010 ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 REACH.

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 2004/42/ES o obmedzeni emisii prchavych
organickych zli¢enin unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel v urcitych farbach a
lakoch a vo vyrobkoch na povrchova Gpravu vozidiel

Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci (ADR)

Dohovor o medzinarodnej preprave (COTIF)

Zakon €.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a
0 zmene adoplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

Vynos MH SR ¢&. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych poziadavkach na
klasifikaciu, oznaCovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi.

Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

NV SR ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni NV SR ¢.471/2011 Z.z.

Zakon ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch

Vyhlaska MZP SR &.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov

Vyhlaska €. 371/2015, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaSka ¢.100/2005 Z.z.

Vyhlaska MV SR €.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpe&nosti pri
manipulacii a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a
zivocisnych tukov a olejov.

Vyhlaska MZP SR &.127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu€enin
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

Zakon ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znedistovanie ovzduS$ia v zneni neskorSich predpisov
Zakon €. 119/2010 Z. z. o obaloch v zneni neskorSich predpisov

Dodrziavajte smernicu 92/85/ES o zavedeni opatreni na podporu zlepSenia bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci tehotnych pracovni€ok a pracovni€ok kratko po porode alebo
doj€ajcich pracovniok alebo pripadnu vnutrostatnu legislativu, ak je prisnejsia

V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 92/85/EEK o ochrane materstva resp.
prisnejSie narodné nariadenia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

EUH066 . Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysuSenie alebo
popraskanie pokozky.
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H304 . Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
PIny text inych skratiek
Asp. Tox. . Aspiracna nebezpecnost
SK OEL . Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v

pracovnom ovzdusi
SK OEL / NPEL priemerny . NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi vodnymi tokmi; ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave
Nebezpeénych latok vnutrozemskymi cestnymi trasami; AICS - Australsky zoznam chemickych latok; ASTM - Americka Spolo¢nost’ pre Testovanie Materialov; bw
- Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo
latka toxicka pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Intitdtu pre Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska
agenttra pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x % reakciou; ELx - Rychlost zmeny zataZenia spojena s x
% reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS - Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny
harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolocnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konstruovanie a vybavenie lodi prepravujucich nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovica maximéalnej koncentrécie inhibitora;
ICAO - Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava
nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna namorna organizéacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO - Medzinarodna
organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujdcich chemikalii; LC50 - Letalna koncentrécia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letélna davka
pre 50 % testovanej populécie (strednd letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak $pecifikované;
NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) uéinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany Ziadny vplyv na
rychlost zmeny zataZenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomick( Spolupracu a Rozvoj, OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odoln4, bioakumulativna a jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok;
(Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah trukturnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani
a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok Zelezni¢nou prepravou; SADT - Teplota urychlujica samovolny
rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov; SVHC - latka vzbudzujiica velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TRGS - Technické
pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych Narodov; vPvB - Velmi odolné a
velmi bioakumulativne

Dalsie informacie

Iné informécie:

Pre tento produkt nie su nutné Ziadne expozi¢né scendre podla nariadenia REACH (EG) €.
1907/2006.

Komunikacia o pouziti podla predpisu REACH ¢lanok 31 (1)(a) — registrované materidly/ zmesi,
ktoré spifiaju kritéria na klasifikaciu ako nebezpeéné latky podia nariadenia (EG) &. 1272/2008
alebo 1999/45/EG) — sa nevyzaduje.

Zdroje klicovych udajov, ktoré sa pouzili na zostavenie karty bezpeénostnych tudajov:
ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Informacie uvedené v tejto Karte bezpednostnych udajov su spravne podfa naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedcenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informécie su navrhnuté len
ako odporucanie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu Specificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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Informacie o REACH

Poziadavky nariadeni REACH (ES €. 1907/2006) o registracii, hodnoteni, povolovani a
obmedzovani chemickych latok pinime podla naSich pravnych zavazkov. Nase karty
bezpelnostnych udajov pravidelne upravujeme a aktualizujeme v sulade s informaciami, ktoré
nam poskytuju nasi dodavatelia. O tychto Upravach vas budeme ako obvykle informovat.

Ohladne REACH by sme chceli zd6éraznit, Ze ako nasledny uzivatel neprevadzame ziadne
vlastné registracie, ale sme zavisli na informaciach od nasich dodavatelov. Ako nahle budu tieto
informacie k dispozicii, budeme odpovedajicim spdsobom aktualizovat nase karty
bezpe€nostnych udajov. To méze nastat v zavislosti na registraCnych lehotach obsiahnutych
latok v prechodnom obdobi medzi 01.12.2010 a 01.06.2018.

SK/SK
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