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1. Postup

Dria 05.08.2009 bol intitut Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI) firmou CAPAROL
Farben Lacke Bautenschutz GmbH povereny, aby ur&il odolnost vyrobku Capacryl
PU- Gloss proti dezinfekénym pripravkom. Dria 11.08.2009 bolo instititu RMI
dorucené skusobné balenie s oznacenim vyrobnej Sarze 1829100599 bez dalSich
Gdajov, ktoré nevykazovalo Ziadne vonkajsie poskodenia. Toto skasobné balenie
poskytol zadavatel.

Skuska bola prevedena 10.09.2009.

2. Skuaska odolnosti proti dezinfekénym pripravkom podFa RMI PV 206:2007-09

Skuska je akreditovana podfa DIN EN ISO 17025.

2.1. Vyhotovenie skiSobnej povrchovej Gpravy

Pomocou nanasacieho pravitka a stierky s vyskou trbiny 300 pm boli skiSanym
vyrobkom natreté PVC félie (430 mm x 280 mm) a 28 dni boli skladovane v
normalnej klime podfa DIN EN 23270 pri teplote (23 + 2) °C a relativnej vihkosti
vzduchu (50 £ 5) %.
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2.2. Pouzité dezinfekéné prostriedky

Vyrobok Koncentracia Trieda acinnych latok
Amocid® 5 % roztok Fenoly

Chloramin T trihydrat 2,5 % roztok Organ. zluceniny chléru
Dismozon® cisty 4 % roztok Peroxyftalat

Incidur® sprej neriedeny roztok Alkoholy

Buraton® 10F 1 % roztok Aldehydy

Microbac® forte 2,5 % roztok Aminy

2.3. Priebeh skusky

Natreté félie boli narezané na pasy so Sirkou 80 mm.

Jeden skusobny pas bol upevneny na skisobné drhnice zariadenie podfa

ISO 11998 a néasledne navihéeny roztokom dezinfekéného prostriedku. Povrchova
Uprava bola zatazena v ramci 40 skasobnych cyklov $pongiou z buni€iny (90 mm x
40 mm), ktora bola rovnako napustena dezinfekénym prostriedkom. Skuska simuluje
mechanické &istenie plochy pomocou Spongiovej utierky.

Skuska bola vykonana so 6 dezinfek&nymi prostriedkami, ako aj s deionizovanou
vodou, €o bol referencny test. PouZité dezinfekéné prostriedky boli pouzite v
najvyssej vyrobcom odporiacanej davke.

Po skuske sa nevykonalo Ziadne Cistenie, t. z. Ze dezinfekéné prostriedky zaschli na
povrchu.

Pouzité dezinfekéné prostriedky boli ski$ané spolo¢nostou ,Deutsche Gesellschaft
fur Hygiene und Mikrobiologie (Nemecka spolo¢nost pre hygienu a mikrobioldgiu,
DGHM)" a boli oznagené za uéinné.

(Spolkovy magazin o zdravi — Vyskum zdravia — Ochrana zdravia 2003 : 46 72-95
DOI 10.1007/s00103-002-0524-4)
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3. Vysledky

3.1. Tabulka s vysledkami

Dr. Robert-Murjahn-Institut

Zmeny povrchu (pevnost, Struktira, farba a lesk) boli vyhodnocované po 7 drioch
schnutia podfa DIN EN ISO 4628-1, tabulka 3.

Vysledok
Skaska pomocou:
Parameter |Intenzita zmeny
Voda 0 bez zmeny
Amocid® 0 bez zmeny
Chloramin T trihydrat 0 bez zmeny
Dismozon® disty 0 bez zmeny
Incidur® sprej 0 bez zmeny
Buraton® 10F 0 bez zmeny
Microbac® forte 0 bez zmeny

V pripade dosiahnutia parametrov 0 alebo 1 je mozné povrchovu dpravu klasifikovat
ako odolnu proti pouzitému dezinfekénému prostriedku.

3.2. Vyhodnotenie intenzity zmien podfa DIN EN ISO 4628-1

Parameter |Intenzita zmeny

0 bez zmeny, t. z. Ziadna registrovatelna zmena

velmi mala, t. z. velmi malo registrovatelna zmena

mala, t. z. jednoznacne registrovatefna zmena

stredna, t. z. vefmi jasne registrovatelna zmena

velka, t. z. vyrazna zmena

| bW N =

velmi velka zmena
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4. Zhrnutie

Proti dezinfekénym prostriedkom

Amocid®,

Chloramin T trihydrat,
Incidur® sprej
Dismozon® Cisty,
Buraton® 10F,
Microbac® forte.

Dr. Robert-Murjahn-institut

sa da klasifikovat povrchova Uprava Capacryl PU- Gloss ako odolna

Vysledky skusky platia vyluéne pre testované vzorky. Ciastoéné zverejiiovanie tohto
protokolu o skuske je dovolené iba s pisomnym povolenim instittu Dr. Robert-
Murjahn-Institut.

V Ober-Ramstadte, diia 28.09.2009
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Z poverenia Reinhard Michel

Analyza a meracia technika
Naterové latky
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