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Vyhlásenie výrobcu 

Izolačný systém Capatect Carbon Line MW 

Súčasti systému 

Izolačný materiál: 

Štandardné dosky z minerálnej vaty a lamely z minerálnej vaty 

Eurotrieda: A1 

Hrúbka: 40až 300 mm 

Hustota: 80,0 kg/m³až 160,0 kg/m³ 

Pevnosť v ťahu: ≥ 80 (MW-EN 13162 – TR80)lamela 

Pevnosť v ťahu: ≥ 5 (MW EN 13132 – TR5; TR 7,5; TR 10 a TR 80) 

Lepidlo: 

Capatect Top-Fix Kleber 

Capatect Minera Carbon Extra 

Capatect CarboNit 2K 

Tkanina: Výstužová tkanina Capatect (≥ 145 g/m²) 

Capatect Gewebe 650 (≥ 160 g/m²) 

Základný náter: Capatect Putzgrund 

 

 

 

 

 

 

Základná vrstva Dokončovacia omietka 
Odolnosť 

namáhania nárazom 

 min. hr. [mm] 
podľa. ÖNORM 

6400-1 

  

 

Capatect CarboNit 2K ~ 3,0 

PrimaPor K 

kategórie I LithoPor K 

CarboPor K 

 

Capatect Minera Carbon Extra 3-5 

PrimaPor K 

kategórie II LithoPor K 

CarboPor K 
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*podľa EAD 040083-00-0404 klauzula 2.2.14.2 

 

Vyššie uvedené zaťaženia platia pre všetky kotvy, ak spĺňajú nasledujúce kritériá: 

- platná ETA podľa EAD 330196-01-0604 alebo EAD 330965-01-0601 

- tuhosť tanierika kotvy ≥ 0,3 kN/mm 

- únosnosť tanierika kotvy ≥ 1,0 kN 

- kotvy namontované na povrchu izolačného panelu alebo s minimálnou zvyškovou hrúbkou izolačného výrobku, ako 

je uvedené vyššie  

 

 

 

 

 

 

 

Kotvy pre ktoré platia nasledujúce 

požiadavky 

Názov 
Kotvy s platnou ETA podľa EAD 330196-01-

0604 alebo EAD 330965-00-0601 

Priemer tanierika ≥⌀ 60 

Hranica porušenia (kN) 

Kotvy umiestnené v 

ploche (výťažné 

skúšky)* 

Rpanel 
Minimum: 

Priemer: 

≥ 0,40 

≥ 0,45 

Kotvy umiestnené v 

škárach (výťažné 

skúšky)* 

Rjoint 
Minimum: 

Priemer: 
≥ 0,40≥ 0,40 

Kotvy umiestnené v 

ploche po starnutí 

28d (výťažné 

skúšky)* 

Rpanel 
Minimum: 

Priemer: 
≥ 0,40≥ 0,45 

Statický test 

penových blokov* 
Fdowel 

Minimum: 

Priemer: 
≥ 0,40≥ 0,40 



  

 

 

AA_24_001_08/0069 33 

 

Príloha: Osvedčenie o aplikovanom ETICS (kit) 

Toto osvedčenie bude vyplnené a odovzdané vlastníkom budovy po dokončení montáže. 

Poštová adresa budovy: 

Projekt / vlastník: _____________________ Ulica: _____________________________ 

PSČ/Mesto: ________________________Krajina: ________________________ 

Popis inštalovaného ETICS (prosím uveďte informáciu a obchodný názov prevzatý z VoP): 

Výrobca ETICS: __________________________________________ 

Obchodný názov ETICS: __________________________________________ 

Lepený Mechanicky upevnený profily      Mechanicky kotvený s dodatkovým lepidlom 

Inštalované komponenty ETICS (pozri tabuľku 2 VoP): 

Lepidlo: __________________________________________ 

Hrúbka izolácie: __________________________________________ 

Kotva, dĺžka, tanier-: __________________________________________ 

Hrúbka základnej vrstvy: __________________________________________ 

Výstuž, počet vrstiev: __________________________________________ 

Omietka, hrúbka: __________________________________________ 

Klasifikácia reakcie na oheň (ETICS): _________________________(pozri tabuľku 3 VoP) 

Požiarne pásy: žiadne nad otvormi na úrovni podlahy 

Poštová adresa inštalujúceho: 

Firma:__________________________ Ulica: ________________________________ 

PSČ/Mesto:______________________ Krajina: _______________________________ 

Týmto vyhlasujeme, že po starostlivej kontrole stavby sme namontovali ETICS podľa vyššie uvedených 

údajov a dodali ako zostavu podľa návodu na aplikáciu od výrobcu. 

 

Dátum a podpis zhotoviteľa:  ______________________________________  


