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PREHLÁSENIE O PARAMETROCH 

v súlade s prílohou III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch  
v znení nariadenia v prenesenej právomoci (EÚ) č. 574/2014 

 

Názov systému 

Capatect EPS-F Dämmsystem 
 

Identifikačný kód typu systému 

AA_24_001_05/0131 
 

Zamýšľané použitie 

Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia stien budov 
 

Výrobca 

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. 
 Dirnbergerstraße 29-31  

4320 Perg 
AT 

 
Systém(y) hodnotenia a overovania stálosti parametrov 

 
Systém 1 (reakcia na oheň) 

Systém 2+ (pre ostatné základné ukazovatele podľa tabuľky) 
 

Európsky hodnotiaci dokument 

EAD 040083-00-0404, vydané v januári 2019 
 

Európske technické posúdenie 

ETA-05/0131 

Orgán technického posudzovania 
 

OIB, Österreichisches Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Österreich 
 

Notifikovaná osoba/Notifikované osoby 

IBS, Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung m.b.H., Petzoldstraße 45, 4020 Linz, Österreich 
Identifikačné číslo: 1322 v systéme 1  

MA 39, Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15, 1010 Wien, Österreich 
  Identifikačné číslo: 1139 v systéme 2+ 
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Názov systému 

Capatect EPS-F Dämmsystem 

Deklarované parametre: 

Základná charakteristika Parametre Harmonizovaná 
technická špecifikácia 

Reakcia na oheň 
B-s1, d0; B-s2, d0 
(v závislosti od konfigurácie systému) EN 13501-1:2010 

Nasiakavosť < 0,5 kg/m² (87 variantov) 
≥ 0,5 kg/m² (2 varianty) 

EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Odolnosť proti nárazu Kategórie I a II 
(v závislosti od konfigurácie systému) 

EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Priepustnosť vodnej pary sd ≤ 2,0 m EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Uvoľňovanie nebezpečných látok NPD EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Pevnosť spoja medzi základnou 
vrstvou a izolantom (EPS) 

≥ 0,08 MPa, resp. 
< 0,08 MPa (porušenie v izolante) 
(v závislosti od konfigurácie 
a kondiciovania systému) 

EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Pevnosť spoja medzi lepidlom 
a podkladom ≥ 0,08 MPa EAD 040083-00-0404, 

vydané v januári 2019 

Pevnosť spoja medzi lepidlom a 
izolantom (EPS) 

≥ 0,08 MPa, resp. 
< 0,08 MPa (porušenie v izolante)  
(v závislosti od konfigurácie 
a kondiciovania systému) 

EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Hygrotermálne správanie vyhovuje EAD 040083-00-0404, 
vydané v januári 2019 

Správanie pri 
mraze/rozmrazovaní vyhovuje EAD 040083-00-0404, 

vydané v januári 2019 
 

Výkon vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovaným parametrom. Za vypracovanie prehlásenia o 
parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 zodpovedá výhradne vyššie uvedený výrobca. 

Za výrobcu a jeho menom podpísal: 
 
 
 
 
 
 

Gerstungen, 23.04.2025    Thomas Meyer 
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Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. 
 Dirnbergerstraße 29-31  

4320 Perg 
AT 

ETA-05/0131 Capatect EPS-F Dämmsystem 

AA_24_001_05/0131 

Reakcia na oheň B-s1, d0; B-s2, d0 
(v závislosti od konfigurácie systému) 

Nasiakavosť 
(základná vrstva s omietkou) 

< 0,5 kg/m² (87 variantov) 
≥ 0,5 kg/m² (2 varianty) 

Odolnosť proti nárazu Kategórie I a II 
(v závislosti od konfigurácie systému) 

Priepustnosť vodnej pary sd ≤ 2,0 m 

Uvoľňovanie nebezpečných látok NPD 

Pevnosť spoja medzi základnou vrstvou a 
izolantom (EPS) 

≥ 0,08 MPa, resp. 
< 0,08 MPa (porušenie v izolante) 
(v závislosti od konfigurácie a kondiciovania 
systému) 

Pevnosť spoja medzi lepidlom a podkladom ≥ 0,08 MPa 

Pevnosť spoja medzi lepidlom a izolantom 
(EPS) 

≥ 0,08 MPa, resp. 
< 0,08 MPa (porušenie v izolante) 
(v závislosti od konfigurácie a kondiciovania 
systému) 

Hygrotermálne správanie vyhovuje 

Správanie pri mraze/rozmrazovaní vyhovuje 

EAD 040083-00-0404, vydané v januári 2019 

1322/1139 

Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia stien 
budov 

 

  


