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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  

podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 

 pre výrobok Capatect Capatect Standard A - podľa ETA-18/0370  

č. AA_18_001_18/0370 

Typ/séria Pozri balenie/označenie výrobku 

Zamýšľané použitie Vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém s omietkou na použitie ako 
vonkajšia izolácia stien budov  

Výrobca systému DAW SE 
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
DEUTSCHLAND 

Technické hodnotenie ETA-18/0370 vydal TZUS Praha 4. 9. 2022 

Deklarovaný výkon Platí pre systémové konfigurácie stanovené v tabuľke 1 

 
Tabuľka 1: Základné charakteristiky 

Základné charakteristiky Výkon Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 

AVCP-System / 
Notifikovaný orgán 

Reakcia na oheň A2 – s1,d0 

Pozri tabuľku 3 

EAD 040083-00-
0404 

systém 1 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Vodonepriepustnosť 
vyhovujúca 

EAD 040083-00-
0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 
 

Absorpcia vody Pozri tabuľku 4 
EAD 040083-00-

0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Odolnosť voči rázu 
Pozri tabuľku 5  

EAD 040083-00-
0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Priepustnosť pre vodnú paru Pozri tabuľku 6 
EAD 040083-00-

0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Uvoľňovanie nebezpečných látok 
Neuvoľňuje nebezpečné 

látky 

EAD 040083-00-
0404 

EOTA TR034 

-- 

Pevnosť pripevnenia 

(priečny posun) 

 

Test nie je požadovaný  
(žiadne obmedzenie 

dĺžky ETICS) 

EAD 040083-00-
0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Priľnavosť základnej vrstvy 
k izolačnému výrobku 

Pozri tabuľku 7 
EAD 040083-00-

0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Priľnavosť medzi lepidlom 
a podkladom  

Pozri tabuľku 8 EAD 040083-00- systém 2+ 
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Základné charakteristiky Výkon Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 

AVCP-System / 
Notifikovaný orgán 

0404 inštitút TZUS Praha,  
Ident-č. 1020 

Priľnavosť medzi lepidlom 
a izolačným výrobkom 

Pozri tabuľku 9 
EAD 040083-00-

0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom 
Pozri tabuľku 10 

EAD 040083-00-
0404 

systém 2+ 
inštitút TZUS Praha,  

Ident-č. 1020 

Zvuková nepriezvučnosť Nehodnotené -- -- 

Tepelná odolnosť izolačného 
výrobku RD   

Pozri tabuľku 11 EN 13162: 2012 
systém 2+ 

inštitút TZUS Praha,  
Ident-č. 1020 

 
 

Tabuľka 2: Systémové konfigurácie 
 

Spôsob upevnenia Systémové 
komponenty  

Ďalšie 
vlastnosti 

Harmonizova
ná technická 
špecifikácia 

Spotreba 
[kg/m²] 

Hrúbka 
[mm] 

1. Lepený ETICS 1.1 Izolačný výrobok 
Továrne prefabrikovaná MW lamela (TR80) 
Reakcia na oheň: trieda A1 podľa EN 13501-1:2007 

Izolačný výrobok 1 

Minerálna vlna –
 lamela (TR 80) 

Definované 
v označení CE 
v súlade s EN 
13162 

EN 13162: 2012 -- 40 – 400 

1.2 Lepidlo 

Capatect 
Dämmkleber 175  

-- 
EAD 040083-00-

0404 
4,0 – 5,0 
(suchý) 

-- 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 

176  
-- 

EAD 040083-00-
0404 

4,0 – 7,0 
(suchý) 

-- 

2. Mechanicky 
pripevnený ETICS 
s kotvami 
a dodatkovým 
lepidlom 

 

2.1 Izolačný výrobok  
Továrensky prefabrikovaná minerálna vlna 

Reakcia na oheň: trieda A1 podľa EN 13501-1:2007 

Izolačný výrobok 1 

Minerálna vlna –
 lamela (TR 80) 

Definované 
v označení CE 
v súlade s EN 
13162 

EN 13162: 2012 -- 50 – 400 

Izolačný výrobok 2 

Doska z minerálnej 
vlny (TR 15) 

Doska z minerálnej 
vlny (TR 10) 

Viacvrstvová doska 

Definované 
v označení CE 
v súlade s EN 
13162 

EN 13162: 2012 -- 50 – 340 
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Spôsob upevnenia Systémové 
komponenty  

Ďalšie 
vlastnosti 

Harmonizova
ná technická 
špecifikácia 

Spotreba 
[kg/m²] 

Hrúbka 
[mm] 

z minerálnej vlny 

(TR 10) 

2.2 Lepidlo 

Identické s lepidlami uvedenými v článku 1.2 

2.3 Kotvy pre izolačné výrobky 

 

Carbon Fix 

Prestup tepla 

povrchová 
montáž: 

0,001 W/K 

ETAG 014: 2011 

ETA-15/0208 
-- -- 

 

STR Carbon 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,002 W/K 

Zapustená 
príchytka: 0,001 

W/K 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-13/0009 

-- -- 

 

ST Carbon K 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,000 W/K 

 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-21/0293 

  

 

Ejotherm S1 

Ejotherm S1 short 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,000 W/K 

 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-17/0991 

  

 VKTHERM S 

Prídavný tanier 

TDX-P-90 

TDX-90 

TDX-P-140 

TDX-140 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,002 W/K 

Zapustená 
príchytka: 0,002 

W/K 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-13/0724 

  

 
ejotherm STR U 

ejotherm STR U 2G 

prídavný tanier 
SBL 140 plus, 

VT 90,  
VT 90 plus 2G 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,002 W/K 

Zapustená 
príchytka k: 

0,001 – 0,002 
W/K 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-04/0023 

-- -- 

 

EJOT H1 eco 

- prídavný tanier 
- : 

   SBL 140 plus, VT 90 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž:: 

0,001 W/K 

 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-11/0192 

-- -- 
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Spôsob upevnenia Systémové 
komponenty  

Ďalšie 
vlastnosti 

Harmonizova
ná technická 
špecifikácia 

Spotreba 
[kg/m²] 

Hrúbka 
[mm] 

KOELNER TFIX-8P 

- prídavný tanier: 

KWL 140, KWL 110, 
KWL 090 

Prestup tepla: 

povrchová 
montáž: 

0,000 W/K 

 

EAD 330196-01-
0604 

ETA-13/0845 

-- -- 

 

Klimas Wkret-met 
eco-drive 

Prestup tepla: 

Zapustená 
príchytka: 

0,0016 – 0,002 
W/K 

ETAG 014: 2011 

ETA-13/0107 

-- -- 

 Plastové príchytky na upevňovanie ETICS s nasledujúcimi vlastnosťami: 

- kotvy s posúdením ETA podľa EAD 330196-00-0604, EAD 330196-01-0604 
alebo ETAG 014 

- priemer tanierika ≥ 60 mm 

- tuhosť tanierika ≥ 0,6 kN/mm 

- únosnosť tanierika ≥ 0,5 kN 

- kovový tŕň 

3. Ďalšie 
systémové 
komponenty pre 
všetky konfigurácie 
1 – 2 vyššie 

3.1 Základná vrstva 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 

176 
-- 

EAD 040083-00-
0404 

6,0 – 7,5 
(suchá 
zmes) 

4 – 5 

3.2 Výstuž 

Capatect Gewebe 
620 

Jedna alebo dve 
vrstvy 

Veľkosť oka siete: 
pribl. 4,0 × 4,5 

mm 

EAD 040083-00-
0404 

-- -- 

Capatect Gewebe 
650 

Jedna alebo dve 
vrstvy 

Veľkosť oka siete: 
pribl. 3,5 × 3,8 

mm 

EAD 040083-00-
0404 

-- -- 

3.3 Základný náter 

Capatect Putzgrund 
605 

-- -- pribl. 0,25 -- 

3.4 Omietka 

Capatect Silikon 
Fassadenputz W K15 

max. veľkosť 
častíc 

1,5 mm 

EAD 040083-00-
0404 

2,3 – 2,8 
 

 

 

Regulovaná 
veľkosťou 

zrna  

 

Capatect Silikon 
Fassadenputz W K20 

max. . veľkosť 
častíc 

2,0 mm 
2,6 – 3,2 

Capatect Silikon 
Fassadenputz W R20 

max. . veľkosť 
častíc 

2,0 mm 
2,5 – 2,8 

Capatect Acryl 
Fassadenputz W K15 

max. veľkosť 
častíc 

1,5 mm 

EAD 040083-00-
0404 

2,3 – 2,8 
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Spôsob upevnenia Systémové 
komponenty  

Ďalšie 
vlastnosti 

Harmonizova
ná technická 
špecifikácia 

Spotreba 
[kg/m²] 

Hrúbka 
[mm] 

Capatect Acryl 
Fassadenputz W K20 

max. . veľkosť 
častíc 

2,0 mm 
2,6 – 3,2 

 

Regulovaná 
veľkosťou 

zrna  

 Capatect Acryl 
Fassadenputz W R20 

max. . veľkosť 
častíc 

2,0 mm 
2,5 – 2,8 

     

3.5 Pomocné materiály 

Zostávajú na zodpovednosti výrobcu 
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Tabuľka 3: Reakcia ETICS na oheň 
 

Reakcia ETICS na oheň (EN 13501): A2-s1, d0 

Systémové komponenty  

Lepidlo:  pozri 1.2 v tabuľke 2 

Izolačný výrobok   pozri 1.1 a 2.1 v tabuľke 2 

Základná vrstva:  pozri 3.1 v tabuľke 2 

Výstuž:  pozri 3.2 v tabuľke 2 

Základný náter:  pozri 3.3 v tabuľke 2   

Omietka:  pozri 3.4 v tabuľke 2   

 
 
 
Tabuľka 4: Absorpcia vody 
 

  
Absorpcia vody 

  
Po 1 hodine 

(kg/m2) 
Po 24 hodinách 

(kg/m2) 

Omietkový systém: Základná 
vrstva Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 176: 
Bez vrchnej omietky 0,04 0,06  

Omietkový systém: Základná 
vrstva Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 176 + 
vrchná omietka vrátane 

základného náteru Capatect 
Putzgrund 605: 

Capatect Silikon Fassadenputz 
W 

0,01 0,07 

Capatect Acryl Fassadenputz W 0,01 0,11 
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Tabuľka 5: Odolnosť voči rázu: 
 

Odolnosť voči rázu – skúšané po ponorení vo vode 

Izolačný výrobok 1 (MW lamela) alebo 2 (MW dosky) 

Základná vrstva Výstuž 
Základný 

náter 
Vrchná omietka Trhliny 

Max. priemer 
vtlačenia 

(mm) 

Kategória 
použitia 

Capatect Klebe- 
und 

Armierungsmasse 
176 

1× Capatect 
Gewebe 620 

alebo 650 

Capatect 
Putzgrund 

605 

Capatect Silikon 
Fassadenputz W 

Áno – 3J 
Áno – 10 J 

19 – 3J 
51 – 10 J 

III 

Capatect Acryl 
Fassadenputz W 

Áno – 3J 
Áno – 10 J 

24 – 3J 
88 – 10 J 

III 

 
 
 
Tabuľka 6: Priepustnosť ETICS pre vodnú paru 
 

Systém omietky: 

základná vrstva 

+ 

Dokončujúce vrstvy označené ďalej: 

Ekvivalentná hrúbka vzduchovej medzery sd  

Capatect Silikon Fassadenputz W 0,7 m  

Capatect Acryl Fassadenputz W 0,6 m 

 

Tabuľka 7: Priľnavosť medzi základnou vrstvou a izolačným výrobkom 
 

Priľnavosť medzi základnou vrstvou a izolačným výrobkom 

Konfigurácia ETICS 
Kondiciovanie pred 

testom 
Spôsob porušenia 

Priľnavosť (kPa) 

Izolačný výrobok Základná vrstva Min. 
Stredná 
hodnota 

Izolačný výrobok 1 
(MW lamela) 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

Počiatočný stav 
Kohézna porucha 

v izolačnom 
výrobku 

56 66 

Izolačný výrobok 1 
(MW lamela) 

Po 
hygrotermálnych 

cykloch 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
53 60 

Izolačný výrobok 2 
(MW doska) 

Počiatočný stav 
Kohézna porucha 

v izolačnom 
výrobku 

8 9 

Izolačný výrobok 2 
(MW doska) 

Po 
hygrotermálnych 

cykloch 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
8 10 

 
Tabuľka 8: Priľnavosť medzi lepiacim tmelom a podkladom 
 

Priľnavosť medzi lepiacim tmelom a podkladom 

Konfigurácia ETICS 
Kondiciovanie pred 

testom 
Spôsob porušenia 

Priľnavosť (kPa) 

Podklad 
Lepiaci tmel  

(hrúbka vrstvy) 
Min. 

Stredná 
hodnota 
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Betón 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 
Počiatočný stav 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

1254 1408 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
2 hodiny sušenie 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

912 976 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
min. 7 dní sušenie 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

885 1039 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 
Počiatočný stav 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

1054 1092 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
2 hodiny sušenie 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

576 608 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
min. 7 dní sušenie 

Kohézna porucha 
v lepiacom tmele 

457 1011 
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Tabuľka 9: Priľnavosť medzi lepiacim tmelom a izolačným výrobkom 
 
 

Priľnavosť medzi lepiacim tmelom a izolačným výrobkom 

Konfigurácia ETICS 
Kondiciovanie pred 

testom 
Spôsob porušenia 

Priľnavosť (kPa) 

Podklad 
Lepiaci tmel  

(hrúbka vrstvy) 
Min. 

Stredná 
hodnota 

Izolačný výrobok 1 
(MW lamela) 

 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 
Počiatočný stav 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
45 53 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
2 hodiny sušenie 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
57 64 

Capatect Dämmkleber 
175 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
min. 7 dní sušenie 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
49 57 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 
Počiatočný stav 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
69 70 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
2 hodiny sušenie 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
50 65 

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 176 

(5 mm) 

2 dni ponorenie a  
min. 7 dní sušenie 

Kohézna porucha 
v izolačnom 

výrobku 
57 63 

 
 
 
Tabuľka 10: Odolnosť voči zaťaženiu vetrom 

Konfigurácia ETICS 
Umiestnenie 

príchytky 
Podmienky 

skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 2 (MW 
doska) hr. ≥ 100 
mm alebo ≥ 120 

mm pre 
zapustenú 

montáž 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 10,7 kPa 

Povrchová alebo zapustená 
montáž (zapustená montáž 

iba v prípade 
jednovrstvových dosiek) 
s príchytkami podľa 2.3 

Priemer tanierika ≥ 60 mm 
Tuhosť tanierika ≥ 0,6 

kN/mm 

R panel 
(v ploche 

dosky) 

Suchý stav 
23 °C 
50 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,461 
0,444 
0,463 
0,469 
0,501 

0,47 

  



Seite 10 von 12 

 

      
Konfigurácia ETICS 

Umiestnenie 
príchytky 

Podmienky 
skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 2 (MW 
doska) hr. ≥ 100 
mm alebo ≥ 120 

mm pre 
zapustenú 

montáž 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 10,7 kPa 

Povrchová alebo zapustená 
montáž (zapustená montáž 

iba v prípade 
jednovrstvových dosiek) 
s príchytkami podľa 2.3 

Priemer tanierika ≥ 60 mm 
Tuhosť tanierika ≥ 0,6 

kN/mm 

R joint 
(v škáre) 

Suchý stav 
23 °C 
50 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,499 
0,447 
0,374 
0,469 
0,431 

0,44 

      
Konfigurácia ETICS 

Umiestnenie 
príchytky 

Podmienky 
skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 1 (MW 
lamela) hr. ≥ 50 

mm 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 103 kPa 

Povrchová montáž, príchytka 
Koelner TFIX-8P s tanierikom 

KWL 140 

R panel 
(v ploche 

dosky) 

Suchý stav 
23 °C 
50 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,412 
0,409 
0,391 
0,429 
0,449 

0,42 

      
Konfigurácia ETICS 

Umiestnenie 
príchytky 

Podmienky 
skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 1 (MW 
lamela) hr. ≥ 50 

mm 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 103 kPa 

Povrchová montáž, príchytka 
Koelner TFIX-8P s tanierikom 

KWL 140 

R joint 
(v škáre) 

Suchý stav 
23 °C 
50 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,336 
0,371 
0,441 
0,293 
0,426 

0,37 

      
Konfigurácia ETICS 

Umiestnenie 
príchytky 

Podmienky 
skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 1 (MW 
lamela) hr. ≥ 50 

mm 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 103 kPa 
Pevnosť v ťahu 

v mokrom stave 
≥ 24 kPa 

Povrchová montáž, príchytka 
Koelner TFIX-8P s tanierikom 

KWL 140 

R panel 
(v ploche 

dosky) 

Mokrý stav 
70 °C 
95 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,303 
0,288 
0,282 
0,322 
0,313 

0,3 
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Konfigurácia ETICS 

Umiestnenie 
príchytky 

Podmienky 
skúšania 

Maximálne 
zaťaženie 

Izolačný 
výrobok 

Mechanické upevnenie 
Jednotlivé 
hodnoty 

stredná 
hodnota 

Izolačný 
výrobok 1 (MW 
lamela) hr. ≥ 50 

mm 
Pevnosť v ťahu 
v suchom stave 

≥ 103 kPa 
Pevnosť v ťahu 

v mokrom stave 
≥ 24 kPa 

Povrchová montáž, príchytka 
Koelner TFIX-8P s tanierikom 

KWL 140 

R joint 
(v škáre) 

Mokrý stav 
70 °C 
95 % 

relatívna 
vlhkosť 

0,285 
0,237 
0,271 
0,261 
0,281 

0,27 

 
 

Tabuľka 11: Tepelná odolnosť 
 

Tepelná odolnosť izolačného výrobku RD Pozri označenie výrobku na izolante 

 

 

Ober-Ramstadt, 20. 9. 2022  i. V. Dr. Andreas Kiesewetter,  

Business Development Manager BES 
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Príloha: Osvedčenie o aplikovanom ETICS (kit) 

Toto osvedčenie bude vyplnené a odovzdané vlastníkom budovy po dokončení montáže. 

Poštová adresa budovy: 

Projekt / vlastník: ______________________ Ulica: _____________________________ 

PSČ/Mesto: ________________________ Krajina:  ________________________ 

Opis inštalovaného ETICS (prosím, uveďte informáciu a obchodný názov prevzatý z DoP): 

Výrobca ETICS: __________________________________________ 

Obchodný názov ETICS: __________________________________________ 

Lepený  Mechanicky upevnený profilmi   Mechanicky kotvený s dodatkovým lepidlom 

Inštalované komponenty ETICS  (pozri tabuľku 2 DoP): 

Lepidlo: __________________________________________ 

Hrúbka izolácie: __________________________________________ 

Kotva, dĺžka, tanier-: __________________________________________ 

Hrúbka základnej vrstvy: __________________________________________ 

Výstuž, počet vrstiev: __________________________________________ 

Omietka, hrúbka: __________________________________________ 

Dekoračná vrstva: __________________________________________ 

Klasifikácia reakcie na oheň (ETICS):_________________________ (pozri tabuľku 3 DoP) 

Požiarne pásy: žiadne nad otvormi na úrovni založenia 

Poštová adresa realizátora: 

Firma:__________________________ Ulica: ________________________________ 

PSČ/Mesto:______________________ Krajina: _______________________________ 

 

Týmto vyhlasujeme, že po dôkladnej kontrole stavby sme namontovali ETICS podľa 

vyššie uvedených údajov a dodali ako zostavu podľa návodu na aplikáciu od výrobcu. 

Dátum a podpis zhotoviteľa: ______________________________________ 


